
478 mm

Udarna bu{ilica
SB 16-E
Art.-Nr. 0702 316

Tehni~ki podaci

Sadr`aj isporuke

Pojedina~na isporuka

Napon 230 V/50 Hz
Snaga potro{nje 1150 W
Izlazna snaga 670 W
Nominalni broj obrtaja 1. brzina 0Δ700 1/min.
Nominalni broj obrtaja 2. brzina 0Δ2100 1/min.
Broj udara pri nominal. br. obrt.  1. brzina 0Δ14000 1/min.

2. brzina 0Δ42000 1/min.
Promjer bu{enja          ^elik 16/10 mm

Kamen 35/16 mm
Navojni prihvat borfutera 5/8…Δ16 UNF
Te`ina ma{ine 4 kg

Oznaka Art.-Nr. Pak./kom.
Borfuter sa max. rasponom 16 mm 5/8" - 16 UNF 0692 158 162
Klju~ za borfuter 0692 18  110

1
Dodatna ru~ka 0708 220 080
Grani~nik dubine 0708 551 715

Opis Art.-Nr. P./k.
Set grafitnih ~etkica 0708 316 101 1

Ekstremno sna`an motor, idealan za
suho bu{enje bez udara dijamantnim
krunama u betonu.
Sinhronizovani 2-brzinski zup~asti po-
gon se mo`e prebacivati putem sklopke
kako tokom rada tako i u stanju miro-
vanja.
Sa dodatnom ru~kom koja se zakre}e
za 360 °.
Sigurnosno kva~ilo.
U prekida~u ugra|en kontinualni regu-
lator broja obrtaja.
Njema~ki kvalitet.
3 godine garancije.
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