
Kutna bu{ilica
WB 10-RLE
Art.-Nr. 0702 411
Master-sistemski set sa kutnom
bu{ilicom WB 10-RLE i priborom
u stabilnom limenom koferu sa
unutarnjim pregradama za sitne
dijelove.

Tehni~ki podaci

Napon 230 V, 50/60 Hz
Ulazna snaga 400 W
Izlazna snaga 170 W
Broj obrtaja bez optere}enja 0Δ1100 1/min
Broj obrtaja pod optere}enjem 0Δ750 1/min
Raspon stezne glave 1Δ10 mm
Visina 74 mm
Kutna dimenzija 23 mm
Te`ina 1,6 kg
U~inak bu{enja ^elik: 400 N/mm2, $ 10 mm

Aluminijum: $ 12 mm
Drvo: $ 22 mm

Sadr`aj isporuke

Naziv Art.-Nr. Pak/kom
Kutna bu{ilica WB 10-RLE Δ
Klju~ za steznu glavu 0708 410 064
Spiralni borer HSS, DIN 1897, ekstra kratki, $ 3 mm 0635 30 
Spiralni borer HSS, DIN 1897, ekstra kratki, $ 4 mm 0635 40 
Spiralni borer HSS, DIN 1897, ekstra kratki, $ 5 mm 0635 50 5
Spiralni borer HSS, DIN 1897, ekstra kratki, $ 6 mm 0635 60 
Spiralni borer HSS, DIN 1897, ekstra kratki, $ 8 mm 0635 80 
Bits1/4…,    L 25 mm, vel. H1+   0614 176 274
Bits1/4…,    L 25 mm, vel. H2+ 0614 176 461
Bits 1/4…,    L 25 mm, vel. H3+ 0614 176 648
Bits 1/4…,    L 25 mm, vel. Z1+ 0614 176 651 1
Bits 1/4…,    L 25 mm, vel. Z2+ 0614 176 652
Bits 1/4…,    L 25 mm, vel. Z3+ 0614 176 653
Univerzalni dr`a~ sa brzoizmjenjivom steznom glavom 0614 176 711

WB 10-RLE sa elektronskim upravlja -
njem i pode{avanjem smjera obrta -
nja lijevo/desno, posebno podesna
za zavrtanje i otpu{tanje vijaka.
Kutna forma sa ekstremno tankim {tapnim
motorom.
Kompaktne dimenzije bu{ilice WBR 10-RLE
omogu}avaju njenu primjenu na te{ko 
pristupa~nim mjestima.
Sa to~ki}em za prethodni izbor brzine za
precizan i rad sa osje}ajem.
Sna`ni motor sa malim obimom za lak{e
dr`anje u ruci.
Veliki prekida~ sa lako rukovanje.
Kvalitet - made in Germany.
3 godine garancije.
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