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pias® Lećaste gLave sa prirubnicom i AW® prihvatom

Brži od bilo koje spiralne burgije 
– smanjuju troškove montaže za
najmanje 50 %.

Čelik pocinčan, plavo pasiviran 
(A3K)
Čelik, Delta Seal – crni

• U pakovanju: 1 bit-umetak

Samobušeći vijak za pričvršćivanje 
plastike i tankih limova.
Zahvaljujući upresovanoj prirubnici 
postiže se manji površinski pritisak i time 
sprječavaju naponske pukotine.

ORSY®100 asortimani

Art.-Nr. 0964 218 1
Sadržaj: 1.050 samobušećih vijaka 
(A3K)
i 2 bit-umetka (AW®20/AW®25)
0218 142 13/16/19/25
0218 148 16/19/22/35
0218 155 19/25/38/50

Art.-Nr. 0964 218 7
Sadržaj: 800 samobušećih vijaka 
(Delta Seal crni)
i 2 bit-umetka (AW®20/AW®25)
0218 742 13/16/19/25
0218 748 13/16/22/35

Nom.
Ø
d
mm

Dužina
l
mm

Djelimič. 
navoj
mm

Max. duž. 
pričvršće- 
nja lB
mm

Pias
čelik pocinčan,
plavo pasiviran
Art.-Nr.

Pak./
kom.

Pias
čelik, Delta Seal
crni
Art.-Nr.

Pak./
kom.

4,2

 13    6 0218 142 13
250/
1.000

0218 742 13
250/
1.000 16    9 0218 142 16 0218 742 16

 19   12 0218 142 19 0218 742 19
 25   18 0218 142 25 250/

500
0218 742 25 250/500 

 32   25 0218 142 32  

4,8

 13    4 0218 148 13
250/
1.000

0218 748 13
250/
1000 

 16    7 0218 148 16 0218 748 16
 19   10 0218 148 19  
 22   13 0218 148 22 0218 748 22
 35   26 0218 148 35

500
0218 748 35 500

 40   31 0218 148 40 0218 748 40
 45   36 0218 148 45

250

 
 50   41 0218 148 50 0218 748 50 250
 60   51 0218 148 60  
 70 59  61 0218 148 70  
 80 57  71 0218 148 80

5,5

 19    8 0218 155 19
250

 
 25   14 0218 155 25  
 38   27 0218 155 38  
 50   39 0218 155 50

100
 

 60   49 0218 155 60  
 70 57  59 0218 155 70

50

 
 80 57  69 0218 155 80  
 85 57  74 0218 155 85  
100 70  89 0218 155 100  
110 70  99 0218 155 110  
120 70 109 0218 155 120  
130 70 119 0218 155 130
140 70 129 0218 155 140
150 70 139 0218 155 150

Nominalni Ø d mm  4,2  4,8  5,5
Ø glave dk mm 11,0 12,75 14,0
Visina glave k mm  2,9  3,6  3,9
Dužina vrha za bušenje lp mm  3,7  4,5  5,7
Prihvat AW® 20 AW® 25 AW® 25
Područje bušenja mm 1,75–3,0 1,75–4,0 1,75–5,25

Mogućnost ORSY® skladištenja


