
Idealan za ustakljivanje prozora.
Prednost:
Ispunjava zahtjeve za ustakljivanje pro-
zora po propisma DIN 18545, dio 2
grupa zaptivnih materijala E.
10-godi{nja garancija* na atmosferske
uticaje, UV-otpornost, otpornost na sta-
renje i boje.
Prednost:
Visoka sigurnost.
Jakoprijanjaju}i.
Prednost:
Veoma dobro prijanjanje na drvo, metal
i mnoge vje{ta~ke materijale.
Veoma dobro podnosi premaze.
Prednost:
Optimalno prijanjanje na ve}ini komer-
cijalnih premaza lakova i lazura.

Ostale Prednosti:
l Nema povr{inskog lijepljenja.
l Visoka otpornost na habanje.
l Dobro pona{anje pri gletovanju.
l Trajno elasti~an.
l Klasa gra|evinskog materijala B2 po 

DIN 4102.
l Malo razvla~enje pri zavr{etku rada

NEUTRAL SILIKON PERFEKT
Visokokvaltetan, jakoprijanjaju}i, testiran i vi{estra-
no upotrebljiv zaptivni materijal za dilatacione fuge
u unutra{njem i vanjskom prostoru.
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Tipi~ne podloge:
Bez prednamaza: staklo, aluminijum (sirovi, lakirani, lazira-
ni), sve vrste metalala (osim olova i bakra), emajlirane
povr{ine,plo~ice, plo~e oblo`ene vje{ta~kim materijalom,
tvrdi PVC.
Sa prednamazom: beton, porobeton, vapneno-pje{}ani
blok, klinker cigla, cigla, gips, malter.

Uputa:
Neutralsilikon Perfekt nije namjenjen za lijepljenje i popu-
njavanje {upljih prostora. Odgovara klasi gra|. materijala
B2 po DIN 4102. Zbog velikog broja postoje}ih receptura
lakova i lazura, posebno premaza na bazi alkidnih smola i 

pulveriziranog aluminijuma potrebno je uraditi li~ne probe.
Ukloniti vi{ak sredstva za gletovanje sa stakla i ramova.
Neutralsilikon Perfekt se mo`e koristiti za zaptivanje izme|u
ramova i VSG-stakla. U ovom slu~aju se treba utvrditi da ne
mo`e do}i do direktnog kontakta izme|u zaptivnog materi-
jala i VSG-folije.
Nije isklju~ena opasnost od promjene boje (da po`uti) u
kontaktu sa bojom na bazi bijelo-alkidne smole
Transparentna boja je mlije~no neprovida.
U stanju umre`avanja (stvrdnjavanja) Neutralsilikon Perfekt
ispu{ta miris tipi~an za silikon. Nakon potpunog stvrdnjavan-
ja taj miris se vi{e ne osjeti.
Izgled boje: mat.
^i{}enje povr{ine silikona obavljati sa neabrazivnim i neota-
paju}im sredstvima za ~i{}enje.

Tehni~ki podaci
Sirovinska baza neutralno umre`eni silikon polimer (oxim-umre`en)
Max. apsorbcija kontinuiranog
kretanja 25% {irine fuge

Vrijeme stvaranja poko`ice ca. 10 min kod 23°C / 50% rel. vla`nosti zraka
Brzina stvrdnjavanja ca. 2 mm nakon 24 sata kod 23°C / 50% rel. vla`nosti zraka
Temperaturna otpornost Δ40°C do +150°C
Temperatura upotrebe +5°C do +40°C
Premaziv ne
Kompatibilnost sa bojom da, potrebno uraditi probe
Sadr`i fungizide ne
Shore-A-tvrdo}a ca. 20
Specifi~na te`ina 1,38 g/cm3 (u boji) / 1,04 g/cm3 (transparentni)
Kidanje 2-mm tankog sloja (filma) ca. 600%

Silikon-prajmer
Art.-Nr. 0892 170
Pi{tolj za kartu{e
Art.-Nr. 0891 ø
Gleter za fuge
Art.-Nr. 0891 181

No` za kartu{e
Art.-Nr. 0715 66  09
Sredstvo za gletovanje
zaptivnih materijala
Art.-Nr. 0893 3 / 

0893 003
PE-materijal za ispune
Art.-Nr. 0875 ø

izuzetno jako

prijanja

Podru~ja primjene:

Zaptivanje dilata-
cionih (elasti~nih)
fuga u unutra{njem
i vanjskom podru-
~ju kao npr.  spojne
(konekcijske) fuge
vrata, zidova,
podova, stropova,
prozorskih klupica
kao i oluka.

Za ustakljivanje prozora, zapti-
vanje  priklju~nih (veznih) fuga
kod drvenih, PVC i aluminijskih
prozora.

Primjena: Molimo pogledajte
informativni list ÿOp{te upute za rad
sa zaptivnim materijalima».

Ovi podaci mogu biti samo preporuke, koje se
baziraju na na{em iskustvu.  Potrebno uraditi vlasti-
te probe.

* Ova 10-godi{nja garancija se odnosi isklju~ivo na otpornost proizvo-
da na atmosferske uticaje, UV zrake, starenje i boje. Funkcija ne mo`e
biti garantovana jer je ovisna od propisane (pravilne) primjene.

Od{tampane boje iz
{tamparsko-tehni~kih 
razloga mogu da odstu-
paju od originalanih.

Napomena: Sa isporukom vre~ice od  600-ml nije sadr`ana dizna Art.-Nr. 0891601001. 
Ona se treba naru~iti posebno.

Oxnaka / pakovanje Boja Sadr`. ml Art.-Nr. P/kom Pak/paleta
transparentni 310 0892 510 1 24 576
bijeli 310 0892 510 2 24 576
briljant-bijeli 310 0892 510 17 24 576
manhattan 310 0892 510 3 24 576
beton sivi 310 0892 510 4 24 576
svileno sivi 310 0892 510 5 24 576
tamno sme|i 310 0892 510 6 24 576
sme|i 310 0892 510 7 24 576
hrast 310 0892 510 8 24 576
crvena bukva / tre{nja 310 0892 510 9 24 576
bahama be` 310 0892 510 10 24 576
svijetla slonova~a 310 0892 510 11 24 576
crni 310 0892 510 12 24 576
bijela bukva /smr~a 310 0892 510 16 24 576
transparentni 600 0892 511 1 20 540
bijeli 600 0892 511 2 20 540
tamno sme|i 600 0892 511 6 20 540
transparentni 300 0892 512 1 20 900
bijeli 300 0892 512 2 20 900
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