
Würth 
Sistem komponente

1) Uzeti su u obzir odobrenjem odre|eni djelimi~ni sigurnosni koeficijenti otpora kao i djelimi~ni sigurnosni koeficijenti
djelovanja F = 1,4. Pri kombinaciji vu~ne i popre~ne sile, kod uticaja udaljenosti od ivice i grupe tipli molimo da
pazite na smjernice evropskog tehni~kog odobrenja (ETAG) prilog C. 

2) Maksimalna dugotrajna temperatura.
3) Maksimalna kratkotrajna temperatura.
4) ^etka za ~i{}enje bez priklju~nog navoja M6.

Tehni~ki podaci
Promjer tiple M8 M10 M12 M16 M20 M24

Zona pritiska 
(neispucali beton  C20/25 Ndozv [kN] = C20/25 7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef 50°C2)/80°C3)

M10-M24: s≥2 hef, c ≥ 1hef)

Zona pritiska 
(neispucali beton  C20/25, Vdozv [kN] = C20/25 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3
c ≥ 10 hef)

Dozvoljeni moment savijanja Mdozv [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6
Feuerwiderstandsdauer F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01

F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
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Hemijski anker-
Sistem patrona W-VD/S

Karakteristi~ne veli~ine
Minimalno osno rastojanje smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Osno rastojanje scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Minimalno rubno rastojanje cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Rubno rastojanje ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Minimalna debljina podloge hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Efektivna dubina ankerisanja hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Nazivni-$ borera d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Rezni-$ borera dcu t≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Dubina rupe h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Prodorna rupa
u elementu za pri~vr{}ivanje df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26

Obrtni moment kod ankerisanja Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
$-~etke za ~i{}enje D [mm] 10,8 13 15 19 27 29

^i{}enje izbu{ene rupe M8-M24: 1x ispuhati, 1x o~etkati, 1x ispuhati, 1x o~etkati

^etka za ~i{}enje (~eli~na) Art.-Nr.   Pak.[kom.] =1 0905 499 001 0905 499 002 0905 499 003 0905 499 004 0905 499 006 0905 499 0084)

Prihvat za ma{inu Art.-Nr.   Pak.[kom.] =1         [estostr.: Art.-Nr. 0905 499 101    SDS-plus: Art.-Nr. 0905 499 102 Δ
Produ`etak Art.-Nr.   Pak.[kom.] =1 0905 499 111 Δ
[abloni za ~etku Art.-Nr.   Pak.[kom.] =1 0905 499 099

Pumpa za ispuhivanje Art.-Nr.   Pak.[kom.] =1 Pumpa za ispuhivanje: Art.-Nr. 0903 990 001

Dimenzije tiple
Promjer tiple M8 M10 M12 M16 M20 M24

Ukupna du`ina l [mm]

max. visina pri~vr{}ivanja tfix [mm]

Oznaka
navojne {ipke

Navojna {ipka  W-VD-A/S
~elik pocin~ani Art.-Nr.

Jedinica pakovanja Pak.[kom.]

Oznaka
Hemijski anker- malter patrona

Hemijski anker- malter patrona
W-VD Art.-Nr.

Jedinica mjere Pak.[kom.]
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