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Dodatna oprema za ulja
Pneumatska pumpa za ulje
Pneumatski pogonjena pumpa
sa duplim u~inkom za
neagresivne te~nosti, ulja, te~ne
masti.

l Usisavaju}a pumpa na
komprimirani zrak i pumpa na
pritisak sa 2" priklju~kom. 

l Odnos pritiska: 1 : 3.
l Min. pritisak zraka: 2 bara. 
l Maks. pritisak zraka 10 bar. (ni u

kojem slu~aju se ne smije prekora~iti).
l Radne temperature od 5°C do 50°C

(ispod 10°C snaga pumpanja je
manja). 

l Min/maks. izvla~enje: 1/30l u minuti.
l Du`ina crijeva: 3m, 1/2"- priklju~ak. 
l Digitalni ure|aj za mjerenje sa LCD-

ekranom (ne mo`e se ba`dariti).
l Dimenzije cijevi za pumpanje:

pre~nik 50mm, du`ina 930mm. 
l Ukupna visina/te`ina: 1245mm, 8kg.

Art.-Nr. 0891 625 Pak./kom. 1

Pumpa sa ru~nom
polugom.
Samousisavaju}a jaka propile-
nska pumpa sa ru~nom polugom. 

l Pogodna za va|enje motornog ulja,
dizel ulja, hidrauli~kog ulja, teku}ina
za hla|enje. 

l 2"-priklju~ak za burad. 
l Sigurno dr`anje zbog prstena za

fiksiranje
l Teleskopska cijev za pumpanje  za

ba~ve od 60l i 200l; varijabilno od
500-900mm. 

l Kapacitet izvla~enja: otprilike 
300ml/hod

Art.-Nr. 0891 621 Pak./kom. 1

Za nakupljanje i transport sa kadom za
hvatanje za materijale koji su prema
WHG opasni za vodu. 
l Sadr`aj: 203l (zapremina=100%). 
l Sa pocin~anom re{etkom za uvo|enje i

no`icama za stajanje.
l Dimenzije; du`ina: 800mm, {irina:800mm,

visina 460mm. 
l Pogodno za  ba~ve od 200 l.
l Visina podvo`enja:100mm.
l Pocin~ana.

Art.-Nr. 0962 897 Pak./kom. 1

Za plasti~ne kanistere sa
vanjskim navojem.

Art.-Nr. 0891 621 10 Pak./kom. 1

Adapter: 
Za plasti~nu burad sa Mauser 2"
grubim navojem. 
Art.-Nr. 0891 621 0 Pak./kom.. 1

Kolektor
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