
Provjerena zra~na zaptivnost i
postojanost na starenje.
Prednosti:
Trajno obezbje|uje zra~no-nepro-
pusno ljepljenje.
Maksimalna sigurnost pri provjeri
propusnosti sa ventilatorom.
[titi protiv vlage i nastanka plijesni i
gljivica unutar izolacije.

Odli~no po~etno i kona~no 
lijepljenje.
Prednost:
Brzo, jednostavno i sigurno rukova-
nje i obrada.

Veoma {iroka primjena.
Prednost:
Prijanja na ve}inu uobi~ajenih
gra|evinskih podloga i odli~no
primjenjiva za vanjsku upotrebu*.

Fleksibilni nosivi materijal.
Prednost:
Odli~no se prilago|ava prodorima.

Ostale prednost:
Ne sadr`i otapala. 
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Eurasol®

Ekstremno jako prijanjaju}a, vi{estrano primje-
nljiva ljepljiva traka za zra~no-zaptivno ljepljenje.

Podru~je primjene:
Trajno lijepljenje paropropusnih folija, parnih brana i parnih ko~nica. Lijepljenje
preklopa, kao i spojeva i otvora na navedenim folijama. Lijepljenje zra~no zapti-
vnih spojeva OSB-plo~a. Upotrebljiva za unutra{nje i vanjsko podru~je (UV-posto-
jnost 8 sedmica).

Napomena:
EURASOL® je optimalna za lijepljenje  WÜTOP® parne ko~nice, WÜTOP® parne
brane i WÜTOP® paropropusne folije na kojima je ve} testirana na tim folijama.
Zato preporu~ujemo primjenu ovih WÜTOP®-folija, da bi sa zra~no-zaptivnim
Würth sistemom postigli optimalan rezultat.

Tehni~ki podaci:

Primjena:
Odlijepiti nekoliko centimetara za{ti-
tnog papira trake EURASOL®, te je 
fiksirati na prekloni spoj. Skinuti osta-
tak za{titnog papira i pritiskivanjem
zalijepiti ljepljivu traku du` kompletne
du`ine preklopnog spoja. Molimo da
obratite pa`nju da je pritisak koji
primjenjujete zadovoljavaju}i. 
Na kraju lijepljenja vi{ak trake odsije-
cite no`i}em.

Pa`nja:
Podloga mora biti suha, bez masno}e i
pra{ine. Paziti da u podru~ju lijepljenja
ne mo`e do}i do nakupljanja vode.
Zaljepljenu traku ne izlagati trajnom 
istezanju.

[irina mm Du`ina m Art.-Nr. Pak./kom. Pak/Paleta
60 25 0992 700 050 6/22 306/440

Ljepilo modificirani akrilat
Nosivi materijal polietilenska folija sa tekstilnom mre`om
Radna temperatura 0°C do +50°C
Temperaturna postojanost -40°C do +90°C
Potpuno optere}enje nakon 6 sati
Sklaldi{tenje 12 mjeseci u zatvorenom paketu pri normalnoj klimi

Sa ovim napomenama `elimo Vas, na temelju na{ih testova i iskustava kvalitetno savjetovati. 
Potrebno uraditi prethodne probe.

Sigurno pakovanje u 
prakti~nom paketu za no{enje.

ENeV

Wütop® paropropusna folija
Art.-Nr. 0681 001 ø
Wütop® parna brana
Art.-Nr. 0681 000 ø
Wütop® parna ko~nica
Art.-Nr. 0681 000 ø
Skalper
Art.-Nr. 0715 66  04

Certificirano na postojanost na termi~ko stare-
nje i na vlagu na univerzitetu u Kassel-u.
Atestirana nepropusnost zraka kod - EURADOP®

- EURASOL® - EURASOL® P - EURASOL® Plus - 
od strane Fraunhofer Instituta za gra|evinsku
fiziku u Stuttgart-u prema DIN 18055 /
DIN EN 42 i DIN V 4108-7/ prEN 12114

*Imajte na umu na{e garantne odredbe vezane za objekt.
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