
Samopalje}a gasna
lemna jedinica 
WGLG 100
l Pogodna za vi{e operacija:

Mo`e se upotrijebiti kao lemni {tap ili jedinica
vru}eg zraka.

l Za lemljenje, zavarivanje, poslove kalaisanja itd.
l Baterijsko napajanje za mobilnu upotrebu.

l Pogodno Piezo paljenje.
l Kontinualno pode{avanje nivoa snage.
l Idealna za radionice, servise, laboratorije, hobi itd.
Art. No. 0984 990 100
Pak./kom.: 1

Termoskupljaju}e spojnice za
lemljenje

Tankostjeni termoskupljaju}i
bu`ir

Mlaznica vru}eg zraka -
bez otvorenog plamena,
mali rizik od havarije!

Opis Art. Nr.                Pak/kom

Butan gas 0893 250 001 6/24
100 ml

Koni~ni 0984 990 110 3
lemni vrh 
1.6 mm

Lemni vrh, 0984 990 120 3
oblik sjeka~a 
2.4 mm

Mlaznica 0984 990 130 3
vru}eg zraka

Dodatni 0984 990 140 3
reflektor

No` za  0984 990 150 3
rezanje

Gasni ispusni 0707 984 901 1
ventil

Oprema/Rezervni vrhovi

Sadr`aj isporuke
l Gasna lemna jedinica  (isporuka bez gasa)

sa za{titnom kapom.
Reza~,
Mlaznica vru}eg zraka, 
Dodatni reflektor, 
Lemni vrh - oblik sjeka~a 2,4 mm, 
Koni~ni lemni vrh 1,6 mm.

l Dr`a~ lema sa lemom.
l Metalna posuda sa spu`vom.
l Rezervni ventil.
l Prakti~na plasti~na kutija.
l Uputstvo za kori{tenje.

Tehni~ki podaci

Snaga 30-100 W
Temperatura kod lemnog vrha, 
reza~a, mlaznice vru}eg zraka 250 - 500°C

Temperatura bez dodataka (gorionik) 1300°C
Butan gas - usisni kapacitet 20 ml
Operativno vrijeme oko 129 min. 

(pri srednjem re ìmu  rada)
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