
650 W jaka bušilica za brzo bušenje 
u drvetu, plastici i metalu.

M 10-XE
U ORSY BULL® koferu
Art.-Nr. 0702 325 1

BM 10-XE
Pojedinačno u kartonu
Art.-Nr. 0702 325 0

Ručna ali snažna mašina 
Veoma dobar odnos težine i snage za brz i 
rad bez umora.

Sistem izmjenjivog kabla 
Isporučeni 4 m dugi kabl se može zamijeniti 
sa 6 m dugim kablom.

Veliki gumom obloženi prekidač sa 
funkcijom ubrzanja 
Prekidač je uvijek lako pristupačan i 
dozvoljava lako podešavanje brzine.

3 godine garancije 
Tokom ovog perioda sve greške u 
proizvodnji i materijalu mašine će biti 
besplatno otklonjene.

 Sadržaj isporuke
 Naziv Art.-Nr.                Pak./kom.
 BM 10-XE električna bušilica 0702 325 X 1
 Duboko-izvučeni uložak kofera 0955 030 325 1
 ORSY Bull® kofer za mašinu 0955 330 0 1

 Prečnici bušenja
 Čelik 10 mm
 Aluminijum 13 mm.*
 Drvo 30 mm.*
 Urezivanje navoja M 6
*Prečnici koje je moguće postići samo sa odgovarajućim burgijama.

 Tehnički podaci
 Napon 230 VAC
 Frekvencija 50/60 Hz
 Klasa zaštite      /II
 Nazivna snaga 650 W
 Izlazna snaga 345 W
 Br. obrtaja bez opterećenja 0 - 3,150 min-1

 Raspon stezne gave 1-10 mm
 Max. obrtni moment* 10 Nm
 Težina cca. 1.5 kg
 Dužina kabla 4 m
*Max. obrtni moment se može postići samo kratkotrajno.

Lijeva i desna rotacija:
Zahvaljujući direktnom preklopniku smjera 
karbonskih četkica, isti obrtni moment se 
postiže u oba smjera obrtanja.

Pouzdana stezna
glava:
Stezna glava sa jednom 
čaurom za podesno i brzo 
stezanje.

Potpuno metalni sistem 
zupčanika:
Za puni prenos snage i
dug radni vijek.

Ergonomska 
ručka:
Mašina dobro leži u 
ruci i dozvoljava rad 
bez umora.

Sistem izmjenjivog kabla:
4 m dugi kabl uključen u 
sadržaju isporuke može se 
zamijeniti sa 6 m dugim kablom, 
Art.-Nr. 0708 315 039.

„Školjka“ tip konstrukcije 
kućišta:
Trodjelno kućište daje mašini 
više stabilnosti u poređenju sa 
uobičajenim polu-kućištima u ovoj 
cjenovnoj klasi mašina.
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ELEKTRIČNA BUŠILICA


