
Upustvo za monta`u trake za ogledala

Kod ljepljenja ogledala treba obratiti
pa`nju na ljepljivu traku koja uvijek
mora stojati vertikalno i na nekoliko
mjesta koja nose teret, tako da je 
podjeli sila istezanja i kosog
optere}enja na cijelu povr{inu.

Navedena du`ina ljepljive trake bi se
trebala ravnomjerno postaviti na ~etiri
ugla.

Ljepljiva traka
[irina                

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
19 mm 100 cm2 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm
25 mm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm
19 mm 200 cm2 5 cm 7 cm 9 cm 10 cm
25 mm 4 cm 5 cm 7 cm 8 cm
19 mm 500 cm2 13 cm 17 cm 20 cm 25 cm
25 mm 10 cm 13 cm 16 cm 20 cm
19 mm 1000 cm2 25 cm 40 cm 45 cm 50 cm
25 mm 20 cm 30 cm 35 cm 40 cm
19 mm 2000 cm2 50 cm 70 cm 85 cm 100 cm
25 mm 40 cm 50 cm 65 cm 80 cm
19 mm 5000 cm2 125 cm 175 cm 225 cm 250 cm
25 mm 100 cm 120 cm 170 cm 200 cm
19 mm 10000 cm2 250 cm 350 cm 450 cm 500 cm
25 mm 200 cm 260 cm 325 cm 325 cm

Koli~ina nanosa ljepljive trake

Povr{ina 
ogledala

Debljina ogledala

Ove informacije su bazirane na na{em iskustvu i testovima. Kako god,
mi ne mo`emo preuzeti odgovornost za rezultate upotrebe zbog veli-
kog broja individualnih upotreba i ~injenice ne mo`emo utjecati na
uslove skladi{tenja. Ovo tako|e vrijedi prilikom kori{tenja na{ih bes-

platnih tehni~kih i trgova~kih usluga. Mi uvijek preporu~ujemo da se
naprave vlastiti testovi. Mi garantujemo na konstantan kvalitet na{ih
proizvoda. Zadr`avamo pravo na izmjene i razvoj u tehni~ko-tehno-
lo{kom.
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