
D`epni metri
Visokokvalitetni metri sa 
plasti~nim ku}i{tem za jenosta-
vno mjerenje u svim mjernim
podru~jima

l Plasti~no ku}i{te, zbog ~ega 
imaju malu te`inu i ne hr|aju.

l Pri uvla~enju se udar ~eli~ne trake 
prigu{uje uz pomo} absorbera udara   
(vidi sl. 1), zbog ~ega metar ima du`i  
radni vijek.

l @uto lakirana ~eli~na traka sa podje-
lom u centimetre i milimetre (sl. 2).

l ^eli~na traka, zbog ispup~enja 
ekstremno stabilna (pogledati 
tabelu),mo`e se izvu}i na dosta veliku
du`inu prije prelamanja.

l D`epni metri odgovaraju EWG 
klasi ta~nosti 2.

l Svi metri imaju zaka~ke za kai{ koje 
se mogu skinuti, kao i plasti~ne vrpce.

D`epni metar
Visokokvalitetni mear sa 
plasti~nim ku}i{tem za
unutra{nja i vanjska mjerenja

l Sa prozorom za unutra{nje mjerenje.  
ÚI na te{ko dostupnim mjestima se  

mogu vr{iti mjerenja bez problema.
l Rasklopivi trn-{estar za obilje`avanje   

radijusa. 
ÚSmanjuje koli~inu alata u 

radionicama i u mnogo slu~ajeva 
poma`e pri rje{avanju problema.

l Plasti~no ku}i{te, zbog ~ega ima   
malu te`inu i ne hr|a.

l D`epni metar odgovara EWG klasi 
ta~nosti 2.

l Bijelo lakirana ~eli~na traka sa 
podjelom u cm/mm i pokretnom 
kukom.

A B H L max b Art.-Nr.
mm mm mm m mm

65 24 65 3 16 0714 64  470 1

Svi metri odgovaraju 
EWG klasi ta~nosti.

Du`ina 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Tolerancija ± 0,5 mm ± 0,7 mm ± 0,9 mm ± 1,1 mm ± 1,3 mm ± 1,9 mm

A B H L max b Art.-Nr.
mm mm mm m mm
53 21 49 2 13 0714 64  510
63 25 59 3 16 0714 64  511

1
70 29 66 5 19 0714 64  512
77 34 73 7 25 0714 64  513

Absorver udara {titi kuku
pri uvla~enju i produ`ava
radni vijek trake.

Samopode{avaju}a kuka
omogu}ava  ta~na 

unutra{nja i vanjska 
mjerenja

[irina trake maksimalno izvla~enje
bez prelamanja trake
horizontalno vertikalno

13 mm 1,0 m 1,5 m

16 mm 1,4 m 2,2 m

19 mm 1,75 m 2,7 m

25 mm 2,2 m 3,6 m
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Absorber udara
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