
Bravarski ~eki}
Njema~ki oblik prema DIN 1041
sa duplo zaobljenom dr{kom od jasena

Indukciono kaljen.
Optimalna otpornost na udare, nema otcjepljivanja.

Sa duplo zaobljenom, lakiranom dr{kom od jasena.
Lako rukovanje, dug radni vijek.

Dr{ka osigurana prstenastim klinom natopljenim sa livenom   
sinteti~kom smolom.

Bravarski ~eki}
sa za{titnim naglavkom na dr{ci
Njema~ki oblik prema DIN 1041 sa dr{kom od
ameri~kog oraha.

Sa kaljenim naglavkom na dr{ci.
Nema o{te}enja dr{ke ~eki}a.

Sa duplo zaobljenom dr{kom od ameri~kog oraha.

Bravarski ~eki} 
sa plasti~nom dr{kom
Sa stabilnom 3-komponentnom dr{kom
za upotrebu u najte`im uslovima

Jezgro dr{ke (poz.1) od aluminijumske legure omogu}ava  
rad bez vibracija i daje ~eki}u veliku stabilnost.
Poliamidna komponenta (poz.2) je ~vrsto povezana sa      
glavom ~eki}a.
Dodatno osiguranje uz pomo} ~eli~nog klina (poz.3).
Meka dr{ka od termoplasti~nog neklizaju}eg kau~uka (poz.4)  
smanjuje mogu}nost klizanja i obezbje|uje ugodan rad.

Te`ina L
g mm Art.-Nr. Art.-Nr.

100 260 0715 731 10 0715 735 10
200 280 0715 731 20 0715 735 20
300 300 0715 731 30 0715 735 30
400 310 0715 731 40 0715 735 40
500 320 0715 731 50 0715 735 50 1
800 350 0715 731 80 0715 735 80

1000 360 0715 731 100 0715 735 100
1500 380 0715 731 150 0715 735 150
2000 400 0715 731 200 0715 735 200

Te`inaa L
g mm Art.-Nr. Art.-Nr.

200 280 0715 73  20 0714 730 102
300 300 0715 73  30 0714 730 103
500 320 0715 73  50 0714 730 105 1
800 350 0715 73  80 0714 730 108

1000 360 0715 73  100 0714 730 110

Te`ina L
g mm Art.-Nr.

300 287 0714 732 403
500 316 0714 732 405 1

1000 360 0714 732 410

Prstenasti klinovi
Veli~ina za  ~eki}

g Art.-Nr.
1 100Δ200 0715 736 01
2 250Δ300 0715 736 02
3 400Δ500 0715 736 03
5 800 0715 736 04 5
6 1000 0715 736 05
7 1250Δ2000 0715 736 06
8 1250Δ10000 0715 736 07
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