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Sistem-matrica je primjenjiva za sve bran{e.
Ona prikazuje ta~nu dodjelu odgovaraju}eg Würth protiv-
po`arnog sistema podlogama koje se koriste u dana{njoj
tehnologiji gradnje.

Sistem-matrica ima istu strukturu kao i matrica primjene. 
Po dodijeljenoj kodiranoj boji ona pokazuje iste parametre
odluke za protivpo`arne pregrade.

Strop Beton

Zid Zidani zid

Pod Laki pregradni zid

Podlogama koje su u naj~e{}oj upotrebi dodijeljeni su odgo-
varaju}i protivpo`arni sistemi. 
Od va{e lokacije pregrade Δ strop, zid, pod Δ va{e primjene
Δ kablovski i/ili cijevni vodovi, zaptivne fuge, zavisi izbor pro-
tivpo`arnog sistema.

Slovo ispred naziva sistema usmjerava vas ka detaljnom
opisu sistema.

U specifikaciji protivpo`arnih sistema postoji razlika izme|u 

i 

.

Ispod su prikazani preporu~eni proizvodi od strane Würth-a. 
Broj ispred naziva proizvoda usmjerava vas ka detaljnom
opisu proizvoda (specifikaciju proizvoda).

Δ Naknadne instalacije

Δ Nove instalacije
Šuplja cigla

Kablovski vodovi:

Po`arna pregrada M

Kablovska kutija

Silikon-protivpo`arna
pjena S90

2K protivpo`arna 
bujaju}a pjena

Protivpo`arni jastuci 90

Kablovski i/ili cijevni vodovi (negorivi + gorivi)

Kombinovana pregrada

Kombinovana po`arna pregrada W

Po`arna pregrada W 1

Protivpo`arni ~epovi/blokovi
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Cijevni vodovi 
(negorivi):

Cijevna pregrada E

Cijevna bujaju}a 
pregrada

Cijevna pregrada dB

Cijevna pregrada Z

Cijevna pregrada KL

Cijevna pregrada

Cijevna pregrada

Plasti~ne cijevi (gorive):

Cijevna pregrada M

Cijevna pregrada L

Cijevna pregrada I plus / I iso
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Zaptivke za fuge:

Sistem fuga K

Sistem fuga E

Sistem fuga BK
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Protivpo`arna hermetizacija:

Protivpo`arne obloge KBE3
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