
Transfer traka
Dvostrana traka sa 
prenosnim univerzalnim
filmom

l Dvostrana traka sa prenosnim uni-
verzalnim filmom. 

l Ovaj proizvod ima jake adhezivne
osobine i uglavnom je kori{ten za
ponovno ljepljenje amblema i logo-
tipa na vozila.

l Temperaturno postojano do 180°C.
l Dvostruka traka sa prenosnim 

filmom je svestrana zbog adaptivne
forme i zbog ~injenice da se mo`e
koristiti brzo i jednostavno.

Upotreba
l Uklonite amblem sa vozila i ostatke

ljepila sa vozila i pozadine 
amblema. 
O~istite povr{inu na koju }e se 
lijepiti sa ~ista~em koji ne sadr`ava 
silikon (Sl. 1). 

l Uklonite za{titnu foliju i postavite
transfer traku na ravnu povr{inu.
Zatim postavite amblem na ljepljivu
stranu i pritisnite ga podjednakom
silom (Sl. 2).

l Zatim uklonite amblem sa trake 
(Sl. 3).

l Pa`ljivo pozicionirajte na vozilo i
pritisnite sa podjednakim pritiskom
cijeli amblem (Sl. 4).

Korisna povr{ina Art.-Nr. Sadr`aj
300 x 50 x 0,04 0894 110 60 1 paket (10 traka)
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