
Ne sadr`i metal.
Prednosti:
l Ne uti~e na rad senzora na

sistemu ko~nica.
l Pogodno za ABS, ASR i ESP

sisteme.

Otporno na temperaturu do 1400°C.
Prednost:
l Sprje~ava zapeknu}a dijelova na

ko~ionom sistemu.

Dugotrajno podmazivanje.
Prednost:
l Sprje~ava {kripanje ko~nica.

Otporno na prskanje vodom i na
slanu vodu.

Otporno na razrije|ene kiseline i
baze.

Ne sadr`i silikon i AOX.

Otporno na visoki pritisak.

Vrlo jaka za{tita od korozije.
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ZA[TITA ZA KO^NICE HT 
Pasta otporna na ekstremno visoke
temperature i visoki pritisak. Slu`i za
podmazivanje i za{titu od korozije.

Podru~ja upotrebe:
Pasta za podmazivanje i za{titu od korozije za
dijelove na ko~nicama vozila, monta`nim
pomo}nim sredstvima na ma{inama, itd. Za
sprje~avanje o{te}enja nastalih pri monta`i i
habanju le`ajeva, kliznim mjestima, uti~nim spo-
jevima.

Napomena
Ne nanositi na ko~ione diskove i ko~ione obloge.

Tehni~ki podaci

Oznaka/pakovanje Sadr`aj ml Art.-Nr. P./kom.
Aerosol (sprej) 300 0893 816 12
Za premazivanje
kistom, kist uklju~en 200 0893 816 001 12

Konzistencija Pastozna 
Boja Svijetlo siva
Otopivo u vodi Ne
Test prsk.slan.vodom (DIN 50021) 240 h
Temperaturno podru~je Δ40°C do +1400°C
Radna temperatura 0°C do +40°C
Rok trajanja 12 mjeseci

Sa ovim napomenama `elimo vas savjetovati na temelju na{ih ispitivanja i 
iskustva. Preporu~ujemo test prije upotrebe!

^ista~ ko~nica 
Art.-Nr. 0890 108 7 .
Papir za ~i{}enje 
Art.-Nr. 0899 800 823 .
Ko~iona teku}ina  DOT4
Art.-Nr. 0892 009 5 .
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