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VAKU 70 Kit s integrisanim staklenim 
vlaknima za premošćavanje 
pukotina, rupa i za popravku 
plastike ojačane staklenim 
vlaknima

Balansiran udio staklenih vlakana
• Izvanredne aplikacijske osobine
• Ugodno za korisnika

Izvanredno prianjanje i stabilnost
•  Veoma pogodno za primjenu na 

vertikalnim površinama
•  Izvanredno prianjanje na željezo, čelik, 

aluminij, pocinčane i vrućecinčane 
površine

•  Optimalno pogodno kao kit za 
zapunjivanje nakon popravke GFRP 
dijelova sa VAKU 80 reparaturnom 
smolom

Brzo sušenje
• Brza daljnja obrada, koja štedi vrijeme 

Maksimalno dozvoljen sadržaj VOC u  VAKU 70: 
250 g/l kategorija proizvoda 2(b). 
Maksimalni sadržaj VOC prema 
ChemVOCFarbV: 4 g/l.

Napomene pri upotrebi:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i 
odmašćena. Lagano obrusiti površinu. 
Poliesterske materijale brusiti samo na suho, 
zbog osjetljivosti na vodu. Pogledati dodatne 
informacije za mokro brušenje.  

Da bi se isključili mogući neželjeni 
rezultati rada, uvijek osigurti tačan 
omjer mješanja kita i učvršćivača.

Napomene pri upotrebi:

Temperaturno postojan do 80°C

Savjet:
Može se naknadno tretirati sa 
VAKU 20, VAKU 30 i VAKU 40 
kitovima bez brušenja između 
nanosa.

Dodatni artikli:

Brusni papir Useit 
Art.-Nr. 0581 3..

Odstranjivač silikona 
Art.-Nr. 0893 222 600

Pasta za pranje ruku                     
CLEAN SPECIAL 
Art.-Nr. 0890 600 607

Dispenzer paste za pranje ruku 
Art.-Nr. 0891 900 5Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava. Testovi prije upotrebe su potrebni! Za dodatne informacije 

pogledajte list sa tehničkim informacijama. Zadržavamo pravo na izmjene!

Opis Boja Sadržaj Art.-Nr. Pak./kom.
VAKU 70 zelena 1.760 g + 40 g učvršćivać 0892 607 02 1/4
Učvršćivač crvena 40 g 0892 600 004 1

Upotreba:
Auto/Cargo U proizvodnji i za popravke vozila, za izravnavanje grubih površina, pukotina i 

rupa. Za popravku plastike ojačane staklenim vlaknima, dograđenih dijelova na 
kamionima i putničkim vozilima i sl. 

Metal U proizvodnji mašina i čeličnih konstrukcija za kompenziranje velikih oštećenih 
površina. Za popravljanje plastike ojačane staklenim vlaknima.

Drvo –

Doziranje:
2% učvršćivača

Vrijeme obrade:
4–5 min 20°C 

Vrijeme sušenja:
20–30 min
20°C

P80–280      
Mokro: samo nakon 
potpunog sušenja
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