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PNEUMATSKI PIŠTOLJI ZA ISTISKIVANJE Snažni i lagani pmeumatski 
pištolji za aplikaciju proizvoda u 
kartušama i vrećicama. 
Idealno pogodni za ljepila 
i zaptivne smjese visokog i 
niskog viskoziteta.

Lagane, kompaktne i 
ergonomične izvedbe.
Pištolji za istiskivanje dobro leže u ruci te 
omogućuju rad bez napora.

Okretni regulator pritiska na 
rukohvatu za sporo i brzo 
istiskivanje.
Moguća je fina regulacija brzine 
istiskivanja.

Prigušnica na brzom ventilskom 
prekidaču.
Osigurana je optimalna pokretljivost.

Potpuno zatvoreno kućište.
Poboljšana zaštita komponenata, npr.  
zračnog voda te jednostavno čišćenje.

3 godine garancije.
Na greške u proizvodnji i materijalu.

Sl. 4

Sl. 1

Sl. 2

Sl 3

Juniorfix
Art.-Nr. 0703 891 310

Druckfix
Art.-Nr. 0703 891 600

Dostupno u flotnom 
menadžmentu ORSY®fleet.

Pribor za Juniorfix i Druckfix:
Tip Naziv Art.-Nr. P./kom.
Sl. 3 Navojna kapa 0891 600 003

1
Sl. 4 Pritisni klip za vrećice 0891 601 005

Tehnički podaci:
Tip Kar-

tuša

ml

Vrećica

ml

Max.
radni 
pritisak
bar

Teži-
na

g

Dimenzije
(D x Š x V)

mm

Priključni 
navoj

inch

Art.-Nr. P./
k.

Juniorfix 
(Sl. 1) 310 – 10 474 238 x 59 x 245 1/4" 0703 891 310

1
Druckfix 
(Sl. 2) – 300 / 

600 10 818 445 x 59 x 245 1/4" 0703 891 600

Prosječna potrošnja zraka za pneumatske pištolje za
istiskivanje je oko 7,2 l/min.

Napomena: Pri aplikaciji zaptivnih sredstava max. radni 
pritisak bi trebao iznosti 6 bar.


