
KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE

KLIJEŠTA VODOINSTALATERSKA  
DIN ISO 8976

Tačno i lako skidanje izolacije kablova i licni sa 
plastičnom ili gumenom izolacijom

•  Visokokvalitetan alatni čelik osigurava dugotrajnost kao i 
preciznost oštrica

•  Za jednožilne, višežilne i licnaste provodnike
•  Samostalno otvaranje kliješta kroz oprugu za otvaranje
•  Ergonomska i protuklizna dvokomponentna komforna 

ručka sa užom kragnom za ugodan rad i optimalan prenos 
sile

Vijak za podešavanje: Fiksiranje pomoću nareckane navrtke
Površina: Kompletno brušene i kromirana
Zglob: Umetnut

Samostezajuća vodoinstalaterska kliješta sa 
podešavanjem raspona čeljusti pritiskom na 
dugme

•  Brzo i komforno fino podešavanje pomoću pritisnog 
dugmeta, moguće direktno na obratku

•  Kaljeni precizni zubi za visoku otpornost od habanja i 
siguran prihvat

•  Samostezajuća na cijevima i navrtkama, stoga bez 
proklizavanja

•  Ergonomska i protuklizna dvokomponentna komforna 
ručka sa užom kragnom za ugodan rad i optimalan prenos 
sile

• Veoma velik prihvat bez obzira na tanak oblik kliješta

Površina: Brušena i kromirana
Zglob: Žlijebni
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160 6    5,0 10 0714 01  550 1
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Art.-Nr. Pak./kom.

250 10 1/8”–2” 16–46 0714 01  563 1
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