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Kompaktni, snažni akumulatorski čekić za 
bušenje bez četkica za srednje teško bušenje i 
lagane radove dlijetom

Prikladan, rad bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn s antivibracijskom 
funkcijom.

Dug radni vijek motora
Efikasan EC motor bez četkica sa niskim stepenom 
održavanja i rezervom snage.

Kontinuirano praćenje motora
Ako se motor preoptereti ili zaglavi, elektronska funkcija 
zaštite motora preventivno isključuje motor.

Brza adaptacija određenoj primjeni

Moguće se jednostavno i brzo prebacivati između bušenja 
rotacijskim čekićem, bušenja i štemanja pomoću prekidača 
za odabir funkcija.

Sadržaj isporuke uključuje brzoizmjenjivu 
standardnu brzosteznu glavu
Glava SDS-plus može se brzo, jednostavno i bez potrebe za 
alatom zamijeniti isporučenom 13-mm brzosteznom glavom.

Rad skoro bez prašine
Osigurajte rad skoro bez prašine s opcijskim usisivačem 
prašine.

Akumulatorski čekić za bušenje ABH 18 COMPACT M-CUBE

Nominalni napon 18 V/DC
Min./max. brzina bez opter. 0-1.500 o/min
Min./max. brzina udara 0-5.500 1/min
Energija udara 2,5 J
Prihvat alata Brzoizmjenjivi 
Masa mašine sa 
akumulatorom 3,7 kg

Min./max. preporučeni 
prečnik bušenja u betonu 6-18 mm

Max. prečnik bušenja u 
betonu 26 mm

Max. prečnik bušenja u 
čeliku 13 mm

Dužina 320 mm
Visina 220 mm
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