
most za držanje motora 500 kg

Široko područje primjene
Primjena kod uzdužno i poprečno 
postavljenih motora kao i za rad na 
mjenjačima zahvaljujući dvostrukom nosaču.

Oslonci zaštićeni gumenom 
navlakom
Nema opasnosti od oštećenja karoserije.  

Podesiva širina oslonaca
Mogućnost podešavanja oslonaca za 
različite širine šasije.

Art.-Nr. 0715 97 020
Pak./kom. 1

Za pridržavanje motora sa ili bez 
mjenjača, prilikom popravke 
mjenjača ili diferencijala, nosača 
motora, donjeg postroja, šasije ili 
selen ležaja

Tehnički podaci
Nosivost (kg) 500 
Dužina (mm) 1500
Težina (kg) 16

W
BA

 - 
03

/1
8 

- W
07

72
 - 

©

Stabilan dizajn
Sprječava prevrtanje držača prilikom 
držanja motora

Olakšano kretanje u radionici
Prednji okretni točkići sa kočnicama 
olakšavaju pomijeranje i pozicioniranje 
držača

Lagana manipulacija položaja 
motora
Četiri podesive ručice i rotacija nosača od 
360° 

Sklopivi dizajn
Omogućuje uštedu prostora u radionici

Art.-Nr. 0715 97 011
Pak./kom. 1

obrtni držač motora 680 kg Za popravku motora van 
motornog prostora sa 
neometanim pristupom svim 
dijelovima

Tehnički podaci
Nosivost (kg) 680 
Dimenzija (dužina x širina x visina) (mm) 810 x 825 x 875
Težina (kg) 33,00


