
quick fresh

Opis Sadržaj ml Art.-Nr. Pak./kom.
QUICK FRESH 200 5861 900105 1/12

Podesan za korisnika
•	Neutralizira neugodne mirise, nastale 

uslijed razvoja bakterija i gljivica, mirise 
dima	cigareta	i	odmah	osvježava	prostor

•	Bez	mukotrpnih	poslova	na	isparivaču
•	i	u	unutrašnjem	prostoru	vozila
•	Bez	dodatnog	priručnika	neophodnog	za	
određene	radne	korake

Univerzalan, fleksibilan i mobilan
•	Isti	način	primjene	na	svim	vozilima
•	Fleksibilan	i	mobilan	u	primjeni

Dodatna vrijednost
•	Artikal	podesan	za	dalju	prodaju	-	jedna	
limenka	za	jednu	aplikaciju

Prijatan osvježavajući miris nakon 
tretmana

Napomena
Prijatan	miris	i	čistoću	klima	sistema	
u vozilima i u unutrašnjosti vozila, u 
kontinuitetu,	moguće	je	osigurati	jedino	
redovnim	i	profesionalnim	preventivnim	
održavanjem,	jednom	do	dva	puta	godišnje.

Bez AOX-a i silikona

Za jednostavno, brzo i učinkovito 
uklanjanje neugodnih mirisa iz 
putničke kabine i klima sistema  
vozila kao i manjih unutrašnjih 
prostora
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Primjena: 
Tretman klima sistema:
1. Isključiti	klima	uređaj,	uključiti	ventilator	i	
podesiti	na	maksimalnu	brzinu	a	temperaturu	
podesiti	na	minimum.
2.	Postaviti	bocu	ispred	usisnog	dijela	
ventilacionog	sistema	(ispred	nogu	na	
prednjim	sjedištima)	i	pritisnuti	ventil	na	boci.
3.	Zatvoriti	vrata	i	pustiti	da	djeluje	oko	10	
min.	Dobro	provjetriti	unutrašnjost	vozila	
nakon	primjene.

Tretman unutrašnjosti vozila:
1.	Postaviti	bocu	vertikalno	u	središnji	dio	
unutrašnjosti	vozila	i	pritisnuti	ventil	na	boci.
2.	Zatvoriti	vrata	i	pustiti	da	djeluje	oko	10	
min.	Dobro	provjetriti	unutrašnjost	vozila	
nakon	primjene.	Ne	boraviti	u	unutrašnjosti	
kabine	za	vrijeme	djelovanja	sredstva.


